
ROLF BRITE TANK  BT - Air-cooled, non-insulated

 ▪ A brite tank as a non-insulated pressure vessel 
with a bottom dished head intended for the 
maturation and bottling of a beer. ▪ Design with an inspection hole in the upper 
dished head - for dimensions see the table 
below. ▪ Brite tank with 3 tubular adjustable legs. ▪ Brite tanks are manufactured and tested 
according to Directive 2014/68/EU (PED). ▪ The passport of the pressure vessel is included.

MATURING BRITE TANKS

Type BT 30 BT 50 BT 75 BT 100 BT 150 BT 200 BT 300
Order number 537003 537005 537007 537010 537015 537020 537030

Operating volume V [L] 30 50 75 100 150 200 300
Total volume Vc [L] 34 59 85 107 189 245 328

Diameter ØD1 [mm] 365 365 365 480 600 600 600
Total height A [mm] 615 865 1,115 900 1,020 1,220 1,520

B [mm] 410 660 910 680 740 940 1,240
C [mm] 230 230 230 250 310 310 310
D [mm] 100 100 100 100 100 100 100

Inspection hole [-]/[mm] DN200/Ø217.5 DN200/Ø217.5 DN200/Ø217.5 DN200/Ø217.5 DN300/Ø319 DN300/Ø319 DN300/Ø319
Net weight m [kg] 18 24 30 29 46 54 65

Type BT 30 BT 50 BT 75 BT 100 BT 150 BT 200 BT 300

Material AISI 304

Max. operating pressure [bar] 3

Max. operating temperature / sanitizing temperature  [°C] 30 / 80

Interior finish [μm] Ra 0.8

Exterior finish 240 grit

Warranty 5 years
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VENTIL POJISTNÝ 
DVOJČINNÝ
OTEVÍRACÍ TLAK=3 bar

2x CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKA

MANOMETR 0-6 bar

JÍMKA 12x2

A-A CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKA

REVIZNÍ OTVOR

HLAVICE MYCÍ
DN15/G1/2" - ROTAČNÍ

UZEMNĚNÍ M8

KLAPKA PŘÍMÁ CLAMP
DN25

VENTIL KULOVÝ
CLAMP DN25

ROLF ANTIKOR s.r.o.
Bacov 642
756 56 Prostřední Bečva
Tel.: +420 571 643 323
E-mail: rolf@rolf.cz

CLAMP DN25
+ ZÁSLEPKA

VÝROBA A ZKOUŠKY DLE SMĚRNICE 2014/68/EU (NV. č. 219/2016 
Sb.) VČETNĚ PASPORTU
Jmenovitý objem 50 litrů
Celkový objem 70 litrů
Max. provozní tlak nádoby 3 Bar
Materiál nádoby Nerez 1.4301
Max. provozní teplota nádoby 30 C
Sanitační teplota 80 C
Provozní médium nádoby Pivo + CO2

P.Ú. nádoby vnitřní 2B: hladký, matný, mořený/ 
svary - Ra 0,8

P.Ú. nádoby vnější BRUS 240
Hmotnost prázdné nádoby 35 kg

Hodnoty chladícího výkonu jsou pouze orientační, mění se v 
závislosti na parametrech zvoleného chladícího systému
Celkový chladící výkon tanku při teplotě 
chladiva -4 C, při průtoku 180 l/hod 450 W

Čas potřebný k ochlazení celého objemu 
tanku z 16 C na 1 C 3 hod

ROLF BRITE TANK BT 150
Materiál: 1.4301 Celkový bjem: 189 litrů Tlak: 3bar

Vypracoval: Jurka
Schválil: Zbyněk Jurajda
Číslo výkresu:
Datum: 1.10.2024

Dno nádoby: 1.4404 600x2,5 - DIN 28 011 - Adamus 2 ks
Plášť nádoby: 500x1875x2,5 - 2B/BRUS 240 + Fólie 1 ks
Záslepka nohy: 80x4 3 ks
Trubka 60,3x3/ svař. L= 495 mm 1 ks
Trubka 28x1,5/ svař. L= 265 mm 1 ks
Trubka 23x1,5/ svař. L= 40 mm 1 ks
Trubka 12x2/ bez. L= 100 mm 1 ks
Hrdlo G1/2" vnější L= 30 mm 1 ks
Koleno 28x1,5 - R39 1 ks
Tyč 10 L= 215 mm 1 ks

Nátrubek S - clamp  DN  20 NIOB 2120 6 ks
Nátrubek S - clamp  DN  25 NIOB 2120 2 ks
Nátrubek S - clamp hrdlo navařovací I ASME DN 300 (K319) 1 ks
Clamp nátrubek zaslep. DN10-20 4 ks
Clamp nátrubek zaslep. DN25-40 3 ks
Clamp nátrubek zaslepovací - ASME DN300 - INDCOM 1 ks
Objímka litá NIOB 21220/DN10-20 6 ks
Objímka litá NIOB 21220/DN25-40 2 ks
Objímka Clamp| ASME DN 300 (K319) - INDCOM 1 ks
Těsnění - clamp NIOB 21230/DN10 - 20 EPDM 6 ks
Těsnění - clamp NIOB 21230/DN25 - 40 EPDM 2 ks
Těsnění - Clamp  EPDM|ASME  DN 300 (K319) - INDCOM 1 ks
Klapka přímá S-C  NIOB 43101/DN25 1 ks
Clamp závitový adaptér DN10/G1/4" vnitřní (K34) - INDCOM 1 ks
Clamp závitový adaptér DN15/G1/2" vnější(K34) - INDCOM 1 ks
Manometr 0-6 bar nerez spodní připojení G1/4" vnější 1 ks
Ventil dvojčinný závitový DVZ1 1/2" PN10 otevírací tlak = 3 bar 1 ks
Ventil kulový S-S NIOB 40650/DN20 1 ks
Hlavice mycí rotační, závitová 1/2" Indcom 1 ks
Panenka otočná BT 600 1 ks

Matice M12 3 ks
Retifikační noha M12 - HX065-12-100 3 ks
Uzemění M8 1 ks
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INSPECTION HOLE

CLAMP DN20/Ø34
+ PRESSURE GAUGE 

0-6 bar

M8
GROUNDING

CLAMP DN20/Ø34
+ DOUBLE-ACTING 

SAFETY VALVE 
(PRESSURE LIMITATION 3 bar)

CLAMP
DN25/Ø50.5 + 

BLANKING CAP

CLAMP DN20/Ø34
+ BLANKING CAP

ROTARY CLEANING HEAD
DN15 / G1/2"

HANDLE

BUTTERFLY VALVE
CLAMP DN25/Ø50.5

BALL VALVE
CLAMP DN25/Ø50.5

CLAMP DN20/Ø34
 + BLANKING CAP

CLAMP DN20/Ø34
 + BLANKING CAP

CLAMP DN20/Ø34
 + BLANKING CAP

CLAMP DN25/Ø50.5 
+ BLANKING CAP

CLAMP DN20/Ø34
+ DOUBLE-ACTING 

SAFETY VALVE 
(PRESSURE LIMITATION 3 bar)

CLAMP DN20/Ø34
+ PRESSURE GAUGE 

0-6 bar

CLAMP DN20/Ø34 +
THERMOWELL Ø12X2

CLAMP
DN20/Ø34 +

THERMOWELL
 Ø12X2


